Schiico EasyCare

Onderhoudsvoorschrift
voor kunststof ramen en deuren

Reinigen van kunststof profielen

schurend middel behan-
deld worden. Dit geldt
bovendien ook voor alle
lichte en zware polijst-
middelen en huishoud-
middelen als Vim, CIFF.
Deze mogen op geen
enkele voorwaarde wor-
den toegepast.

Het is strikt verboden te
reinigen (of te verdun-
nen) met (was) benzine,

1.2 Gekleurde kunststof
profielen en profielen
met houtdecor:

In dit geval zijn de profie-
len voorzien van een
hoogwaardige UV-besten-
dige kleur- of houtdecor-
folie. Om  veroudering en
weersinvioeden te voorko-
men is deze zgn. acrylaat-
folie voorzien van een
transparante bescher-
mingslaag. Oplosmiddel

ningen, azijnzuur, nagel-
lakverwijderaar, spiritus,
aceton of PVC-oplos-
middel! Deze middelen
mogen op geen enkele

t of schurende
schoonmaakmiddelen
hebben direct invioed op
de hechting van deze
lagen en leiden onmiddel-
lijk tot onherstelbare

1.1 Witte en créme
gekleurde kunststof
profielen

Voor het schoonmaken
van witte of creme ge-
kleurde Schiico kunststof
kozijnen adviseren wij u
de reiniger uit het onder-
houdspakket EasyCare te
gebruiken.

Met een goed absorbe-
rende doek (wol, katoen
of cellulose) met een neu-
trale kleur de reiniger op

Bij hardnekkige vervuiling
de hierboven genoemde
manier van reinigen
(eventueel meerdere
malen) herhalen.
Algemene vervuiling,
aanslag vanwege indus-
trie of uitlaatgassen of
olieresten kunnen met de
EasyCare reiniger snel en
op eenvoudige wijze ver-
wijderd worden.
Kenmerken van de reini-
ger: huidvriendelijk, onge-
voelig voor bacterién,

het profi viak aan-

brengen, kort laten inwer-
ken. Indien mogelijk in de
lengterichting van de pro-

), ontbrand-
baar, biologisch afbreek-
baar en milieuvriendelijk.
Als alternatief kunnen

voorwaarde worden schade! o7 : : : : : : : : : fielen uitwrijven en met handelsproducten worden
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2. Onderhoud van de
dichtingen:

kozijnen te controleren op
beschadigingen. Indien u

een goede conditie en is
een lange levensduur

groene zeep met water.

slagspray bestaat uit een
ozonvriendelijk drijfgas.

Bij werkzaamheden die
veel stof en vervuiling van

het raam (of deur) in de
draaistand te openen.

6. Opmerking:

eigen verantwoording. Bij
oneigenlijk gebruik kunt u

De zwarte rubberdichtin- zulke beschadigingen met gegarandeerd. beslagonderdelen ten Voor het behoedzaam Het opvolgen van de geen enkele aanspraak
gen waarmee het glas het oog kunt vaststellen U dient regelmatig te con- gevolge hebben, dient u schoonmaken van deze onderhoudsvoorschriften maken op garantie. Bij
binnen en buiten in de of u twijfelt over de juiste Let op! troleren of alle onderdelen de kozijnen te bescher- gaatjes (of sleufjes) als- in deze handleiding is van  twijfel over het gebruik,

profiel wordt gehouden
en de tochtdichtingen die
u ziet bij geopende ramen
en deuren (als ook alle
overige rubberdichtingen),
dienen elk jaar preventief
te worden behandeld met
een speciaal voor dit type
rubbers voorhanden mid-
del.

Gebruik hiervoor altijd een
goede doek. Hierdoor blij-
ven de dichtingen een
zeer lange tijd soepel,
waterafstotend en buig-
zaam en blijft de tocht-
dichting van de kozijnen
lang gegarandeerd.

Het is aan te bevelen
ministens één keer per
jaar de dichtingen van uw

werking van de dichtigen
kunt u het best contact
opnemen met uw
leverancier.

3. Onderhoud van het
hang- en sluitwerk:

Uw ramen en deuren zijn
voorzien van hoogwaardig
hang- en sluitwerk (ook in
de handel ,beslag”
genoemd). Bij stalen be-
slagen (u kunt dit met het
oog vaststellen vanwege
de metalen kleur van de
onderdelen bij geopend
raam of deur), is het raad-
zaam minstens één keer
per jaar de bewegende
onderdelen te controleren
en licht te smeren met
een speciaal smeermid-
del.

worden, door slechts een
of maximaal twee keer
licht op de sproeiknop te
drukken. Hierdoor blijven
de bewegende delen in

De verpakking niet bloot-
stellen aan felle zon of
verwarming en niet met
geweld openen. De be-

nog vast bevestigd zijn en
of het beslag nog op de
juiste wijze functioneert.
Eventueel de bevesti-
gingsschroeven voorzich-
tig aandraaien.

Het afstellen van het be-
slag — met name ter
plaatse van het boven- en
onderscharnier van draai-
valramen - als ook het
repareren of uitwisselen
van onderdelen is strikt

T iden aan vak-
bekwame specialisten.
Neemt u in alle gevallen
bij storingen contact op
met uw leverancier.

men tegen te sterke
verontreiniging.

4. Reinigen van ont-
‘wateringopeningen

U dient minstens een keer
per jaar de ontwatering-
gaatjes (c.q. sleufjes) te
controleren op eventuele
verontreiniging. Deze treft
u aan de onderzijde aan
van een bewegend raam
(of deur). U dient hiervoor

mede de sponning over
de volle breedte, kunt u
een stofzuiger gebruiken,
voorzien van een hulpstuk
hetgeen ook voor het
schoonmaken van de auto
gebruikt wordt.

5. Algemeen:

Om er zeker van te zijn
dat uw kozijnen over een
lange periode probleem-
loos blijven functioneren,
is het uitvoeren van perio-
diek onderhoud erg belan-
grijk. Een klein druppeltje
zuurvrij vet op de bewe-
gende delen houdt het
hang- en sluitwerk in een
goede conditie.

groot belang voor het
goed en blijvend functio-
neren van uw ramen en
deuren. De inhoud is
gebaseerd op onze erva-
ringen en de laatste stand
van de techniek. Door het
niet opvolgen van deze
aanwijzingen vervalt alle
aanspraak op garantie.
Het op de juiste manier
gebruiken en toepassen
van de kozijnen blijft uw

DDD% .

de toepassing, onderhoud
of reinigen van het
SCHUCO-product dient u
contact met uw leveran-
cier op te nemen.

m Alle bewegende delen van
stalen beslagen dienen . . . . . . . . . . . . . .
met een speciale beslag-
spray kort ingespoten te
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