
Barrierefreie Türschwelle
Für Haus-, Nebeneingangs- und Fenstertüren aus Kunststoff

Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 169 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 169 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /Courier-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Helvetica-BoldOblique /Times-BoldItalic /Times-Roman /ZapfDingbats /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique /Symbol ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 104857600 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



Barrierefreie Türschwelle
Für Haus-, Nebeneingangs- und Fenstertüren aus Kunststoff

genau wie bei Fenstern – mit
Pilzkopfverriegelungen gelöst
werden. Einer Aufhebelung der
Kunststofftür kann so wesentlich
entgegengewirkt werden.

Für hochfrequentierte Ein- und
Austrittsbereiche empfehlen wir
die barrierefreie Türschwelle aus
Aluminium.

Überzeugende Vorteile:
• Keine Stolperkante durch die

geringe Bauhöhe von 20 mm
• Zusätzliche Wärmedämmung
• Optimale Oberflächen-

temperatur
• Attraktive Optik durch ver-

deckt liegende, nicht sichtbare
Befestigung

• Austauschbarer Trittschutz
wahlweise aus Kunststoff oder
Aluminium

• Fester Bestandteil der Schüco
Sys teme Corona AS 60,
Corona CT 70 sowie Thermo 6
und Thermo 8

P 2677/09.09/Printed in Germany
Alle Abbildungen in diesem Prospekt zeigen lediglich Anwendungsbeispiele für Schüco Produkte.

Balkon-/Terrassentür mit
barrierefreier Türschwelle

Herkömmliche Balkon-/Terrassentür
mit umlaufenden Blendrahmen

Türen sind das Bindeglied zwi-
schen innen und außen – durch
sie betreten wir Häuser, Woh-
nungen, Balkone, Terrassen,
Loggien und Gärten – mehr
oder weniger komfortabel. Die
barrierefreie Türschwelle ermög-
licht Ihnen, Ihren Kindern und
Ihren Gästen das unbeschwerte
Herein- und Heraustreten ohne
eine lästige Stolperkante. So
einfach und praktisch, dass vor
allem ältere Menschen, Men -
schen mit eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit aber auch
Kinder auf diesen Komfort nicht
mehr verzichten möchten.

Die barrierefreie Türschwelle
wird aus einem speziell ent-
wickelten, hochbelastbaren
Kunststoff hergestellt. Dieser
Werkstoff, verbunden mit einer
technisch ausgereiften Kon struk -
tion, bietet Ihnen eine zusätzli-
che Wärme dämmung und somit
Energie ersparnis. Durch die
höhere Ober flächen temperatur
ergibt sich zudem eine deutliche
Risiko minderung hinsichtlich der
Kondensation von Raum luft  feuch -
te. Unmittelbar an die Türschwelle
angrenzende Bodenbeläge wie
Parkett und Teppichböden 
werden Ihnen diese Eigenschaf -
ten mit einer wesentlich höheren
Lebensdauer danken.

Erhöhte Anforderungen an die
Einbruchhemmung können –

Die barrierefreie Türschwelle bietet Komfort,
Sicherheit und Perfektion im Detail 

Schüco Profile und Zubehörteile werden nach
DIN EN ISO 9001 hergestellt und unterliegen einer
strengen Qualitätsprüfung. Die Weiterverarbeitung
von Schüco Profilen und Zubehörteilen durch Schüco
Fach  betriebe findet gemäß den Richtlinien und
Qualitäts standards von Schüco statt.

48 mm Höhen -
unterschied

nur 20 mm

Schüco International KG
www.schueco.de
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